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周辺機器

BTZ　本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット

型式 BTZ
防爆構造 Ex ia ⅡB T4

インターフェイス
はかり側 MODE 1　IR通信（9600bps）

MODE 2　赤外線（2400bps）
外部機器側 Bluetooth® Ver.2.1

電源 単3マンガン乾電池4本（最大連続使用時間：約40時間）
外形寸法（WDH） 110×170×36mm
本体重量 約720g（乾電池含む）
税抜価格 ¥165,000

型式 製品名 税抜価格
− はかり取り付け金具 CZ-B用 ¥20,000
− はかり取り付け金具 GZⅢ-B/-BA用 ¥15,000
− はかり取り付け金具 AZ-B/-BA用、FZ/-B用 ¥10,000

Bluetooth通信で、システム構築が可能

特長
◦当社の防爆計量器※の計量データをBluetooth  通信で外部機器にリアルタイム通信
◦乾電池（単3マンガン）駆動で配線工事が不要
◦1台のパソコンと最大6台のBTZが通信可能
◦サビ、腐食に強いステンレス製ケースを採用
※対応機器：GZⅢ-B全シリーズ、AZ-B全シリーズ、FZ・FZ-B全シリーズ、CZ-B全シリーズ

仕様 オプション

本質安全防爆構造
Ex ia ⅡB T4適合
第TC21301号

DLZ使用イメージ

BTZ使用イメージ

※パソコンとの接続にはIrDA変換器（オプション）が必要となります

システム構築のご提案をさせていただきます
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安全箇所 オフィスや管理室危険箇所

危険箇所

遠隔操作・システム構築が可能
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